ASPIRAZIONE CAPPA

Cappa da Soffitto 90

FCHD 900 RC WH
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= Comandi azionabili tramite telecomando

Estetica in vetro bianco

Capacita aspirazione: 600 m3/h
= Potenza aspirazione 4 livelli

= Timer ed Autospegnimento

= Potenza sonora da 53 a 64 dBA
= |lluminazione a LED

= Filtri antigrasso in alluminio

= Spia saturazione filtri
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= Valvola di non ritorno
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Cappa per installazione a soffitto con aspirazione perimetrale ('aria viene aspirata lungo il perimetro del pannello luci). | comandi sono azionabili tramite

telecomando. Pannello luci rimovibile per manutenzione filtri antigrasso e carbone. | filtri antigrasso sono lavabili in lavastoviglie.
Accessori disponibili a richiesta:

= Classe Energetica B

Caratteristiche

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante FCHF 2
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WHITE GLASS

FCHD 900 RC WH
EAN 8019801023028
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ASPIRAZIONE

CAPPA DA SOFFITTO ! 9’,%\

FCHD 900 RC WH

Tipologia Integrata

Estetica White Glass

Installazione A soffitto

Classe di efficienza energetica B

Livelli di aspirazione 4

Timer ed Autospegnimento .

Spia saturazione filtri antigrasso .

Spia saturazione filtri HP (filtrante) .

llluminazione / LED / 3 spot

Filtri antigrasso in alluminio lavabili .

@ scarico minimo uscita aria @150 mm

Valvola di non ritorno del flusso d’aria .

COMANDI

Telecomando .

PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI

Potenza aspirazione m3/h (max) 600

Rumorosita (dBA) 53 -64

Consumo annuo (kWH) 54

Potenza motore (W) 110

Tensione / Frequenza (V - Hz) 230-50

Cavo di alimentazione (m) / Spina (Schuko) 2/e

Motore incluso .

Filtro HP per versione filtrante (a richiesta) FCHF 2
_omenson |

Dimensioni salvaspazio 200 mm .

Dim. Prodotto (L x A x P) mm 900 x 100 - 180 x 550
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